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Тестер дымового извещателя SOLO330 применяется для
тестирования дымовых извещателей на месте с
использованием аэрозоля, предназначенного для
моделирования частиц дыма.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

США UL URRQ.S24293   SOLO330

Состав изделия

Количе-
ство

Компонент

1 SOLO330 Тестер дымового извещателя

1 Комплект литературы

Техническое описание

Конструкция

Размеры извещателей1 (Ø) 99 мм

Вес 567 г

Рабочий угол от 0° до 90°

1Пломбируется только сенсорная камера в колпачке
тестера.

Торговые марки
SOLO™ является торговой маркой компании No Climb
Products, Ltd.

SOLO330 Тестер дымового извещателя
▶ Сенсорный, подпружиненный механизм для

эффективного, экономичного разбрызгивания
аэрозоля

▶ Прозрачный колпачок обеспечивает видимость
светодиодного индикатора извещателя

▶ Конструкция из современного прочного пластика
обеспечивает долгий срок службы и минимальный
вес

▶ Совместим со стержнями SOLO100 и SOLO101

www.bosch.ru
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Информация для заказа

SOLO330 Тестер дымового извещателя
Тестирует дымовые извещатели на месте с
применением аэрозоля.

SOLO330

Дополнительные аксессуары

SOLO100 Телескопический стержень
доступа
Используется для установки и замены по-
жарных извещателей на высоких потолках.
Возможность удлинения при помощи трех
фиксированных удлинительных стержней
SOLO101.

SOLO100

SOLO101 Фиксированный
удлинительный стержень
Используется для установки и замены по-
жарных извещателей на потолках. Возмож-
ность удлинения при помощи другого фик-
сированного удлинительного стержня.

SOLO101

SOLO610 Сумка для тестового
оборудования
Прочная сумка, сделанная из тканевого по-
лиэстера для переноски и хранения тесто-
вых и служебных изделий.

SOLO610
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